照会相談業務申込書添付資料

（衛星回線の回線設計用その１）

	照会相談者氏名
	
	免許人氏名
	

	照会相談業務の

内容
	□伝搬路設計

□伝搬路の品質評価
□人工衛星局からの被干渉及び人工衛星局への与干渉
	伝送方式
	

	
	
	回線の用途
	

	無         線         局        情         報

	項　　　　目
	地　球　局　１
	地　球　局　２
	地　球　局　３

	送　　信　　地　　球　　局
	１
	地球局局名

（都道府県名）
	ｶﾅ（　　　　　　　　　　　）
	ｶﾅ（　　　　　　　　　　　）
	ｶﾅ（　　　　　　　　　　　）

	
	２
	局 位 置
	東 経
	□□□°□□′□□″
	□□□°□□′□□″
	□□□°□□′□□″

	
	
	
	北 緯
	　□□°□□′□□″
	　□□°□□′□□″
	　□□°□□′□□″

	
	３
	アンテナ海抜高
	　□□□□．□　 ｍ
	　□□□□．□　 ｍ
	　□□□□．□　 ｍ

	
	４
	電波の形式
	
	
	

	
	５
	占有周波数帯域幅
	　　□□□．□□
	MHz

KHz
	　　□□□．□□
	MHz

KHz
	　　□□□．□□
	MHz

KHz

	
	６
	送信周波数
	□□□□□．□□  MHz
	□□□□□．□□  MHz
	□□□□□．□□  MHz

	
	７
	平常時送信機出力
	　　　□□．□□  dBW
	　　　□□．□□  dBW
	　　　□□．□□  dBW

	
	８
	送信電力制御量
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB

	
	９
	給電線系損失
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB

	
	10
	アンテナ直径
	　　　□□．□□ ｍ
	　　　□□．□□ ｍ
	　　　□□．□□ ｍ

	
	11
	アンテナ利得
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi

	
	12
	ｱﾝﾃﾅｻｲﾄﾞﾛｰﾌﾞ特性
	
	
	

	
	13
	ｱﾝﾃﾅﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ損失
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB

	
	14
	ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ交差偏波識別度
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB

	
	15
	アップリンク偏波
	
	
	

	人　工　衛　星　局
	16
	人工衛星局局名
	
	――――
	――――

	
	17
	軌道位置
	東 経
	□□□°□□′□□″
	――――
	――――

	
	18
	受信アンテナ利得
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi

	
	19
	受信給電線系損失
	　　　□□．□□ dB
	――――
	――――

	
	20
	中継器飽和入力電力束密度
	-□□□．□□ dBW／㎡
	-□□□．□□ dBW／㎡
	-□□□．□□ dBW／㎡

	
	21
	中継器飽和出力
	　　　□□．□□  dBW
	――――
	――――

	
	22
	中継器出力（申請値）
	　　　□□．□□  dBW
	　　　□□．□□  dBW
	　　　□□．□□  dBW

	
	23
	送信給電線系損失
	　　　□□．□□ dB
	――――
	――――

	
	24
	送信アンテナ利得
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi

	
	25
	等２信号入力時　C／I
	　　　□□．□□ dB
	――――
	――――

	
	26
	相互変調雑音改善量
	　　　□□．□□ dB
	――――
	――――

	
	27
	相互変調雑音（申請値）
	　　　□□．□□ dB
	――――
	――――

	
	28
	受信系ｼｽﾃﾑ雑音温度
	　　□□□．□□  K
	――――
	――――

	受　信　地　球　局
	29
	地球局局名

（都道府県名）
	ｶﾅ（　　　　　　　　　　　）
	ｶﾅ（　　　　　　　　　　　）
	ｶﾅ（　　　　　　　　　　　）

	
	30
	局 位 置
	東 経
	□□□°□□′□□″
	□□□°□□′□□″
	□□□°□□′□□″

	
	
	
	北 緯
	　□□°□□′□□″
	　□□°□□′□□″
	　□□°□□′□□″

	
	31
	アンテナ海抜高
	  □□□□．□　 ｍ
	  □□□□．□　 ｍ
	　□□□□．□　 ｍ

	
	32
	受信周波数
	□□□□□．□□  MHz
	□□□□□．□□  MHz
	□□□□□．□□  MHz

	
	33
	ｱﾝﾃﾅﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ損失
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB

	
	34
	アンテナ利得
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi
	　　　□□．□□  dBi

	
	35
	給電線系損失
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB

	
	36
	受信系ｼｽﾃﾑ雑音温度
	　　□□□．□□  K
	　　□□□．□□  K
	　　□□□．□□  K

	
	37
	ﾀﾞｳﾝﾘﾝｸ交差偏波識別度
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB
	　　　□□．□□ dB


（日本工業規格Ａ列４番）

照会相談業務申込書添付資料

（衛星回線の回線設計用その２）

	伝　搬　路　の　品　質　評　価　用　情　報



	項　　　　目
	適 用 回 線
	情　報　内　容
	備　　考

	１
	等価雑音帯域幅
	全ての回線
	　 □□□．□□
	 MHz

 KHz
	

	２
	限 界 品 質  S／N　　値 
	ＦＭ回線
	　 □□．□□  dB
	

	３
	限 界 品 質  E／Nο  値
	ＰＳＫ回線
	　　 □□．□□  dB
	

	４
	限 界 品 質  C／N　　値 
	全ての回線
	　　 □□．□□  dB
	

	５
	15kHz周波数偏移量
	ＴＶ／ＦＭ
	　　 □□．□□  MHzp-p
	

	６
	ﾃｽﾄﾄｰﾝ周波数偏移量
	SCPC／FM

MCPC／FM
	　 □□□．□□   kHzrms
	

	７
	最高変調周波数
	MCPC／FM

ＴＶ／ＦＭ
	　 □□□．□□
	 KHz

 MHz
	

	８
	音声上限周波数
	SCPC／FM
	 □□□□．□□   Hz
	

	９
	音声下限周波数
	SCPC／FM
	　 □□□．□□   Hz
	

	10
	チャンネル帯域幅
	MCPC／FM
	      □□．□□  kHz
	

	11
	エンファシス改善量
	ＦＭ回線
	　　 □□．□□  dB
	

	12
	評価値
	ＦＭ回線
	　　 □□．□□  dB
	

	13
	コンパンダ改善量
	SCPC／FM
	　　 □□．□□  dB
	

	14
	ｴﾈﾙｷﾞｰ拡散周波数偏移量
	MCPC／FM

ＴＶ／ＦＭ
	　 □□□．□□
	 kHzp-p

 MHzp-p
	

	15
	信号伝送速度
	ＰＳＫ回線
	　 □□□．□□
	 kbps

 Mbps
	

	16
	クロック周波数
	ＰＳＫ回線
	　 □□□．□□
	 kHz

 MHz
	

	17
	固定劣化量
	ＰＳＫ回線
	　　 □□．□□  dB
	

	18
	符号化利得
	ＰＳＫ回線
	　　 □□．□□  dB
	

	19
	増幅キャリア数
	SCPC回線

MCPC回線
	    □□□□□□
	

	特　 記
	


（日本工業規格Ａ列４番）

照会相談業務申込書添付資料

（衛星回線の混信計算用）

	照会相談者氏名
	
	免許人氏名
	

	照会相談業務の内容
	□固定マイクロ波回線への与干渉　　□固定マイクロ波回線からの被干渉

	周波数帯域

ま  た  は

トランスポンダ番号
	周波数帯域
	□□．□□　～　□□．□□  ＧＨｚ

	
	トランスポンダ番号
	

	システム制限
	□なし　　□あり　（１２ＧＨｚ帯を除く周波数帯域で、特定トランスポンダの限定使用等の場合）

	地　　球　　局　　情　　報
	局名称

（都道府県名）
	カナ（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	特 記 事 項 等

	
	局種別
	□送受信局　□送信専用局　□受信専用局　□可搬局
	

	
	
	□ＴＴＣ局　□実験局　　  □その他（　　　　　）
	

	
	局位置
	　東　経　　 □□□°□□′□□″
	

	
	
	　北　緯　　 □□°□□′□□″
	

	
	アンテナ
	口径、名称
	
	

	
	
	利得
	　    　　□□．□   dBi
	

	
	
	レドーム
	      □なし　　　 □あり
	

	
	
	海抜高
	      □□□□．□   ｍ
	

	
	給電系損失
	付加損失
	　    　　□□      dB
	

	
	
	給電線損失
	　    　　□□．□   dB
	

	
	
	分波器損失
	　    　　□□．□   dB
	

	
	送信機出力（注１）
	　    　　　　　  　　□□．□   dBm
	

	
	偏波ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨ（注１）
	□なし　　□あり　（　／　）
	

	人工衛星局情報
	局名称
	
	

	
	軌道位置
	　東　経　　 □□□°□□′□□″
	

	
	e.i.r.p（注２）
	　    　　　　　  　　□□．□   dBm
	

	
	
	
	

	ルート番号 □□□□　□□　□□　□□□　□　□□□
	登録コード □
	ルート条件 □ 
	ＡＤ識別 □

	地球局アンテナコード □□□□□□　レドーム  □
	衛星アンテナコード □□□□□□
	ＳＤコード □
	偏波面 


注　注１は与干渉の場合にのみ、また、注２は被干渉の場合にのみ記入願います。

（日本工業規格Ａ列４番）
1

