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第 85 回規格会議の開催報告 

 
2012年 9月 25日、第 85回規格会議を東海大学校友会館(霞が関ビル)において開催しました。 

今回は、次に掲げる標準規格の改定 8 件、廃止 2 件、技術資料の改定 6 件、廃止 1 件につ

いて審議され、すべて提案のとおり決議されました。 

本規格会議において決議された議案の概要は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  IMT-2000 DS-CDMA and TDD-CDMA System ARIB STANDARD / ARIB Technical 

Report の改定について 

2  IMT-2000 MC-CDMA System ARIB STANDARD / ARIB Technical Report の改定について 

3  特定小電力無線局移動体検知センサー用無線設備標準規格の改定について  

4  LTE-Advanced System ARIB STANDARD の改定について 

5  デジタル放送に使用する番組配列情報標準規格の改定について 

6  デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式標準規格の改定について 

7  デジタル放送におけるアクセス制御方式標準規格の改定について 

8  デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式標準規格の改定について 

9  地上デジタルテレビジョン放送運用規定技術資料の改定について 

10 BS/広帯域 CS デジタル放送運用規定技術資料の改定について 

11 セグメント連結伝送方式による地上マルチメディア放送運用規定技術資料の改定について 

12 エリア放送運用規定技術資料の改定について 

13 衛星デジタル音声放送の伝送方式標準規格の廃止について 

14 衛星デジタル音声放送用受信装置標準規格(望ましい仕様)の廃止について 

15 衛星デジタル音声放送運用規定技術資料の廃止について 

第 85 回規格会議の様子 
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規格番号 規格名 概要 
ARIB 
STD-T63 
Ver.9.40 
及び 
ARIB 
TR-T12 
Ver.9.40 

IMT-2000 DS-CDMA 
and TDD-CDMA 
System ARIB 
STANDARD / ARIB 
Technical Report 

本標準規格及び技術資料は IMT-2000 DS-CDMA 及び

TDD-CDMA システムに関するものであり、第 84 回規格

会議(2012 年 7 月)において Ver.9.30 へ改定された。 
今回の改定は、3GPP TSG 第 56 回会合（2012 年 6 月

スロベニア開催）までに承認されたリリース 99 からリ

リース 10（LTE-Advanced 仕様は含まない。）に対応す

るように改定するものである。 
ARIB 
STD-T64 
Ver.6.00 
及び 
ARIB 
TR-T13 
Ver.6.00 

IMT-2000 MC-CDMA 
System ARIB 
STANDARD / ARIB 
Technical Report 

本標準規格及び技術資料は、IMT-2000 MC-CDMA シ
ステムに関するものであり、第 84 回規格会議（2012 年
7 月）において 2012 年 2 月までに 3GPP2 が制定した

仕様及び技術資料をベースに Ver.5.90 へ改定された。 
今回の改定は、2012 年 6 月までに 3GPP2 が制定した

仕様及び技術資料に対応するように改定するものである。

ARIB 
STD-T73 
1.2 版 

特定小電力無線局移動

体検知センサー用無線

設備標準規格 

本標準規格は、電波法施行規則第 6 条に規定される特定

小電力無線局のうち、移動体検知センサー（主として移動

する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報

（対象物の存在、位置、動き、大きさ等）を高精度で取得

するために使用するものであって、無線標定業務を行うも

のをいう。）用無線設備について規定したものである。 
放送法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 65 

号）に盛り込まれた電波法（昭和 25 年法律第 131 号）

改正により小電力無線システム（免許不要局）の空中線

電力の上限の見直しが行われたことを受け、総務省によ

り同無線設備の関係規定（無線設備規則等の改正等、2012 
年 3 月）が整備された。 
今回の改定は、上述の総務省における制度整備を受け

て ARIB STD-T73 に必要な変更を行うものである。 
ARIB 
STD-T104 
Ver.1.30 

LTE-Advanced System 
ARIB STANDARD 

本標準規格は、いわゆる第 4 世代携帯電話システムで

ある IMT-Advanced System に関する 2 つの標準規格

の内の 1 つである LTE-Advanced System に関するも

のであり、第 84 回規格会議(2012 年 7 月)において

Ver.1.20  へ改定された。 
今回の改定は、3GPP TSG 第 56 回会合(2012 年 6 月ス

ロ ベ ニ ア 開 催 ) ま で に 承 認 さ れ た リ リ ー ス 10 
LTE-Advanced仕様に対応するように改定するものである。

ARIB 
STD-B10 
5.1 版 

デジタル放送に使用す

る番組配列情報標準規

格 

本標準規格は、デジタル放送の番組配列情報の構成、

データ構造及び識別子の運用基準について規定したもの

である。 
今回の改定は、放送法の改正に伴う省令・告示の改正

並びにアクセス制御記述子の規定を追加する告示の改正

を受けて、本標準規格を省令・告示と整合するように修

別紙 

第 85 回規格会議 標準規格及び技術資料の改定及び廃止の概要 
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規格番号 規格名 概要 

正すると共に、ITU-T H.264|MPEG-4 AVC の改定を反

映する改定を行うものである。 

ARIB 
STD-B24 
5.6 版 

デジタル放送における

データ放送符号化方式

と伝送方式標準規格 

本標準規格は、デジタル放送におけるデータ放送の符

号化方式及び伝送方式を規定したものである。 
今回の改定は、放送通信連携サービスの一形態である

テレビ受信機と外部デバイス（スマートフォン、タブレ

ット端末等）との簡易的な連携を実現し、放送内容に関

連したコンテンツを外部デバイスで表示できるようにす

るため、本標準規格第二編「XML ベースのマルチメディ

ア符号化方式」に対して新規関数の追加規定を行うもの

である。 
ARIB 
STD-B25 
6.2 版 

デジタル放送における

アクセス制御方式標準

規格 

本標準規格は、デジタル放送におけるアクセス制御方式に

ついて、第 1 部に受信時の制御方式である限定受信方式を規

定、第 2 部に再生時の制御方式である限定再生方式を規定、

第 3 部に受信時の制御方式であるコンテンツ保護方式を規

定、第 4 部にセグメント連結伝送方式による地上マルチメデ

ィア放送のアクセス制御方式を規定したものである。 
今回の改定は、コンテンツ保護方式のサイマルクリプ

ト運用に伴うアクセス制御記述子の規定を追加する告示

の改正、並びに、衛星デジタル音声放送の省令・告示か

らの削除を受け、本標準規格が省令・告示と整合するよ

うに修正する改定を行うものである。あわせて、規定の

明確化及び軽微な誤記修正を行う。 
ARIB 
STD-B32 
2.7 版 

デジタル放送における

映像符号化、音声符号化

及び多重化方式標準規

格 

本標準規格は 3 部から構成されており、第 1 部はデジ

タル放送における映像信号と映像符号化方式を規定、第

2 部はデジタル放送における音声信号と音声符号化方式

を規定、第 3 部はデジタル放送における伝送信号の多重

化方式を規定したものである。 
今回の改定は、第 1 部については、放送法の改正に伴

う省令・告示の改正を踏まえ、関係する省令・告示との

整合性を確保するように修正すると共に、 ITU-T 
H.264|MPEG-4 AVC の改定への対応のため修正するも

のである。 
第 2 部の改定は上記省令・告示の改正に伴う修正に加

え、現状に即して記載の修正等を行うものである。 
第 3 部の改定は上記省令・告示の改正に伴う修正に加

え、アクセス制御記述子の規定を追加する等の改定を行

うものである。 
ARIB 
TR-B14 
5.0 版 

地上デジタルテレビジ

ョン放送運用規定技術

資料 

本技術資料は、地上デジタルテレビジョン放送の放送

局での運用及び地上デジタルテレビジョン放送受信機の

機能仕様をとりまとめたものである。 
今回の主な改定は、下記のとおりである。 

(1) 用語の更新（運用概要） 
(2) アクセス制御記述子導入に伴う改定 
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規格番号 規格名 概要 

（第二編、第四編、第五編、第八編） 
(3) BML と外部デバイスとの連携機能に関する改定 

（第三編） 
(4) TS 名の変更（第七編） 

ARIB 
TR-B15 
5.8 版 

BS/広帯域 CS デジタル

放送運用規定技術資料 
本技術資料は、BS デジタル放送局での運用及び BS デ

ジタル放送受信機の機能仕様、並びに、広帯域 CS デジタ

ル放送局での運用及び BS デジタルと広帯域 CS デジタル

放送の共用受信機の機能仕様に関し規定したものである。

今回の改定は、ARIB STD-B24 の改定(外部デバイス連

携のための新規関数の追加)に対応すると共に、東経 110 度
CS 放送に係る衛星基幹放送の追加認定に対応して、ネッ

トワーク名称、service_id 一覧の改定等を行うものである。

ARIB 
TR-B33 
1.5 版 

セグメント連結伝送方

式による地上マルチメ

ディア放送運用規定技

術資料 

本技術資料は、207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波

数の電波を使用する移動体・携帯端末向け地上マルチメ

ディア放送のうち、セグメント連結伝送方式によるもの

（ISDB-Tmm 方式）の運用を規定するものである。 
今回の改定は、2012 年 4 月の開局以降の運用実績を踏

まえて、本技術資料のさらなる充実を図るために、受信機

実装やコンテンツ作成の観点から現行技術資料の記載が

不明確であった点をより明確にするほか、今後想定される

サービスに対応するための追加記載を行うものである。 
ARIB 
TR-B35 
1.1 版 

エリア放送運用規定技

術資料 
本技術資料は、UHF 帯のうちホワイトスペースを使

用し、1 つの市区町村の一部の区域の狭小な区域におけ

る需要に応えるために行うエリア放送の運用を規定した

ものである。 
今回の改定は、本技術資料のさらなる充実を図るため

に、現行の記載が不明確であった点をより明確にする変

更を行うものである。 
ARIB 
STD-B41 
1.1 版 
（廃止） 

衛星デジタル音声放送

の伝送方式標準規格 
本標準規格及び技術資料は、 2630MHz を超え

2655MHz 以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及

び放送局の行う超短波放送（以下、衛星デジタル音声放

送という）に関するものである。 
放送法等の改正により「標準テレビジョン放送等のう

ちデジタル放送に関する送信の標準方式」（平成 15 年総

務省令第 26 号）から移行する形で「標準テレビジョン

放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」（平

成 23 年総務省令第 87 号）が新たに制定された。（2011
年 6 月 30 日施行） 
これに併せて、衛星デジタル音声放送の規定が同省令

から削除されたのに伴い、左記の標準規格及び運用規定

を廃止するものである。 

ARIB 
STD-B42 
1.1 版 
（廃止） 

衛星デジタル音声放送

用受信装置標準規格（望

ましい仕様） 

ARIB 
TR-B26 
1.2 版 
（廃止） 

衛星デジタル音声放送

運用規定技術資料 

 




